
Perfekt gelöst.

VisuNet FLX – 
Die modulare HMI Plattform zum 
Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2

Das einzigartige HMI-System, das 
perfekt zu Ihrer Anwendung passt.



Edelstahlgehäuse

Die VisuNet FLX-Serie wurde für Chemie- und Petrochemie-
anwendungen entwickelt. Die installierten Bedienstationen 
ermöglichen Mitarbeitern einen direkten Zugriffe auf die Auto-
matisierungssoftware zur Ausführung und Überwachung des 
Prozesses im passenden Prozessbereich. Die Geräte sind für 
die Zone 2/22 und Division 2 zertifiziert und somit geeignet für 
Bereiche, in denen potenzielle Explosivstoffe transportiert und 
abgefüllt werden.

RFID Lesegerät 

Durch das optional integrierte RFID Lesegerät im VisuNet FLX- 
Gehäuse können Anmeldeprozesse der Benutzer vereinfacht 
und beschleunigt werden. Durch den Einsatz eines RFID Daten-
trägers zur Authentifizierung kann die Sicherheit des Prozess-
zugriffes erhöht werden. Das RFID Lesegerät wurde speziell an 
die pharmazeutischen Gegebenheiten des VisuNet FLX-Systems 
angepasst, für einen optimalen und flexiblen Einsatz.

Pharmaindustrie

Die VisuNet FLX-Plattform lässt sich sehr gut reinigen und ist 
resistent gegen aggressive und korrosive chemische Stoffe – 
daher eignet sie sich ausgezeichnet für Pharmaanwendungen. 
Das Gehäuse und die Montagelösung des Systems bestehen 
standardmäßig aus Edelstahl 1.4301/304 und entsprechen den 
GMP-Vorschriften.

Für VisuNet FLX ist eine große Auswahl an direkt kombinier-
barem Hardware-Zubehör verfügbar. Sonstiges Zubehör 
finden Sie unter pepperl-fuchs.com.

VisuNet FLX 

Die modulare HMI-Plattform zum Einsatz  
bis in Zone 2
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https://www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_1641.htm


Aluminiumgehäuse 

Die Bedienstationen der VisuNet FLX-Serie wurden für den 
Innen- und Außenbereich mit einem erweiterten Temperatur-
bereich von –20 °C … +50 °C entwickelt. Das Aluminiumgehäuse 
ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement, was es 
besonders interessant für den Einsatz bei Anwendungen mit 
hohen Umgebungstemperaturen macht. Das robuste Gehäuse 
kann nach Bedarf zusätzlich durch Komponenten in Form einer 
Überdachung, Seiten- oder Rückschutzelementen ausgestattet 
werden. Die Lösung ist für Zone 2/22 und Division 2 zertifiziert. 

Peripheriegeräte 

Eine umfassende Palette an Peripheriegeräten ergänzt das 
VisuNet-Portfolio – von 1-D-/2-D-Code-Handlesegeräten über 
Tastaturen bis Stromversorgungen und Ersatzkomponenten. 
Mit diesen Geräten können Sie VisuNet-Bedienstationen und 
Bedienterminals auf spezifische und individuelle Anwendungen 
anpassen und Ihre Prozesse weiter optimieren und überwachen. 

Schalttafeleinbau

Bei einem Schalttafeleinbau haben Sie je nach benötigter 
Anforderung, dank der Verfügbarkeit verschiedener Display-
größen von 15,6", 19" und 21,5" die freie Auswahl. Dazu kommen 
der erweiterte Temperaturbereich, der gleichmäßige Dichtungs-
druck und die pharmageeignete Bauart. Das bedeutet, dass 
die VisuNet FLX-Serie als Schalttafeleinbau an den verschie-
densten Orten für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt 
werden kann.
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Modulares System erlaubt eine 
einfache Montage und Austausch 

von Komponenten im Feld

Durchgängiges Thin-Client-
Portfolio auf dem Markt: von der 
Leitwarte bis zu Anwendungen in 

Zone 1/21, Division 1

Zukunftssicher: Celeron und 
i5-Prozessoren aus Intels 

siebter Generation

Zuverlässiger Betrieb aller 
Komponenten in einem weiten 

Temperaturbereich: 
0 bis +40°C

Optisch gebondetes Display
 ■ Verbesserte optische Klarheit
 ■ Reduzierte Sonnenlichtreflexion
 ■ Verbesserte Robustheit 

(Stoßfestigkeit)
 ■ Schutz vor Staub/Feuchtigkeit

Volledelstahlgehäuse
 ■ Industrielle Bauart aus reinem  

Edelstahl, optional mit Gehäuse  
für die Pharmabranche, das den  
GMP-Vorschriften entspricht

 ■ Experience Hygienic Design
 ■ Keine Stufen oder Kanten
 ■ Einfache Reinigung
 ■ Beständig gegen gängige  

Reinigungsmittel

Modularität
Die VisuNet FLX-Serie ist vollständig 
modular. Dadurch sind die HMI-Monitore 
einfach aufzubauen und Komponenten 
können leicht vor Ort ausgetauscht werden. 
Außerdem ist für maximale Flexibilität 
eine individuelle Konfiguration der Module 
möglich.

Einfaches Ersetzen von Komponenten
Die VisuNet FLX-Recheneinheit kann je nach  
Anwendung und Anforderungen als Remote-Monitor 
mit vorinstallierter VisuNet RM Shell-Firmware, als 
Hochleistungs- PC oder als Direkt-Monitor  
konfiguriert werden.

Flexibel und leicht zu öffnen
Der VisuNet FLX lässt sich leicht öffnen. Dadurch 
können Komponenten leicht während des Betriebs 
in der Anlage gewechselt werden.

VisuNet FLX 

Für Pharma und GMP
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Weitere Informationen finden Sie unter 
pepperl-fuchs.com/pf-VisuNetApp

Durchgängiges Thin-Client-Port-
folio auf dem Markt: für Außen- 
und Innenanwendungen in Zone 
2/22, Division 2

Hohe Flexibilität und 
Anpassbarkeit an 
unterschiedliche Anwendungen

Zuverlässiger Betrieb  
aller Komponenten in  
einem erweiterten
Temperaturbereich:
–20 °C ... +50 °C

Globaler Service und Support: 
internationales Netzwerk,  
global zertifizierte Produkte

Schutzkomponenten
Die optionalen Schutzkomponenten 
(Überdachung, Seiten- und Rückenschutz) 
erzeugen einen künstlichen Schatten, die-
nen der Wärmereflexion (Infrarotlicht) und 
erhöhen den mechanischen Schutz gegen 
Widrigkeiten des Wetters für eine optimale 
Platzierung von Außenanwendungen.

Aluminiumgehäuse
 ■ Industrielle Bauart aus Aluminium für 

Marine-Anwendungen
 ■ Keine Stufen oder Kanten
 ■ Beständig gegen Wetterwidrigkeiten 
 ■ Erhöhter Schutz durch einen  

erweiterten Temperaturbereich

Flexibel und leicht zu öffnen
Der VisuNet FLX lässt sich leicht öffnen. 
Dadurch können Komponenten leicht  
während des Betriebs gewechselt werden.

VisuNet FLX 

Für Marine und erweiterte Temperaturen
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Lösungen zum Bedienen und Beobachten 

Konfigurieren Sie Ihr System

Finden Sie mit unserem Produktkonfigurator schnell das VisuNet FLX-System zum Bedienen 
und Beobachten, das sich perfekt für Ihre Anwendung eignet. Mit nur wenigen Klicks können 
Sie unter den drei Grundkonfigurationen (HMI-System, Panel-PC, Box-PC) und den zugehörigen 
Produkteigenschaften wie CPU-Typ, RAM und Betriebssystem wählen.

Weitere Informationen finden Sie unter
pepperl-fuchs.com/pf-VisuNetConfig

Jeder Remote-Monitor VisuNet FLX ist mit der VisuNet 
RM Shell ausgestattet, der neuesten Firmware- 
Generation für unsere Thin-Client-Lösungen. 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit  
standen bei der Entwicklung im Mittelpunkt.  
Das neueste Update verfügt über ein modernes 
Windows®-10-IoT-Betriebssystem und unterstützt alle  
gängigen Remote-Protokolle, einschließlich  
Microsoft® RDP10, VNC und NetC@P. Dadurch sind 
die RMs sowohl mit virtualisierten als auch mit  
traditionellen Workstation-basierten Prozessleitsys-
temen vollständig kompatibel.

Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, erhalten Sie  
einen Typenschlüssel und können ein unverbindliches  
Angebot direkt bei uns einholen. Wenn Sie Support benötigen, 
die Eigenschaften im Konfigurator nicht Ihren Anforderungen 
entsprechen, oder eine benutzerdefinierte Lösung zum 
Bedienen und Beobachten brauchen, geben Sie die Details zu 
Ihrer Anfrage bitte im Kontaktformular des Konfigurators  
an. Unsere Experten freuen sich, von Ihnen zu hören.

Das VisuNet Control Center erlaubt Nutzern, Thin 
Clients effizient von einem zentralen Standort aus 
zu managen, ohne dass sie Gefahrenbereiche oder 
Reinräume betreten müssen.

Administratoren können Thin Clients von  
Pepperl+Fuchs aus der Ferne warten, Firmware-
Updates installieren und Remote-Befehle beispiels-
weise zum Neustart und Herunterfahren nutzen. 

Im Fehlerfall können sich Administratoren einfach 
aufschalten und so das Personal in der Anlage aus 
der Ferne unterstützen. 

Das VisuNet Control Center funktioniert in Kombi-
nation mit der VisuNet RM Shell und ist speziell für 
die Firmware von Pepperl+Fuchs optimiert.

VisuNet RM Shell –  
Firmware der nächsten Generation
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VisuNet FLX 

Das Universalmodell – Bauart für  
maximale Flexibilität

Der Name VisuNet FLX steht für „Flexibilität“ und deutet daher bereits an, dass dieses umfassende Sortiment  
an Bedienstationen und Überwachungseinrichtungen von Pepperl+Fuchs für Zone 2/22, Division 2 und nicht 
explosionsgefährdete Bereiche hochflexibel ist. Die neue Plattform ist auf die Anforderungen der Petrochemie-, 
Chemie- und Pharmabranche zugeschnitten. Dank der vollständig modularen Bauart kann die Lösung zum 
Bedienen und Beobachten für maximale Funktionalität konfiguriert und schnell und unkompliziert im Feldeinsatz 
angepasst werden.

Drei Grundkonfigurationen mit einem ständig wachsenden
Angebot an ergänzenden Peripheriegeräten sind erhältlich:

 ■ HMI-System
 ■ Panel-PC
 ■ Box-PC

Wählen Sie jetzt aus einem großen Sortiment kurzfristig liefer-
barer, vorkonfigurierter VisuNet FLX-Lösungen aus, oder lassen 
Sie sich durch unser globales Solution Engineering Center 
(SEC) eine völlig individuelle Lösung auf Basis des VisuNet FLX 
entwerfen.

Weitere Informationen finden Sie unter
pepperl-fuchs.com/pf-flx

Globales Know-how für die passende Lösung

Bereits bei der Markteinführung stellen wir eine breite Palette an 
vorkonfigurierten VisuNet FLX-Lösungen als „bevorzugte  
Produkte“ für Sie bereit. Diese sind für einen großen Teil der 
gängigen Industrieanwendungen geeignet. 

Wenn Sie zusätzliche individuelle Anpassungen benötigen, können 
Sie sich ganz auf unsere Solution Engineering Center (SEC)  
verlassen. In ihnen entwickeln und fertigen wir Lösungen zum 
Bedienen und Beobachten für den gesamten Weltmarkt.

Zum Beispiel steht eine große Auswahl an bereits getesteten 
Kontrollelementen für das Entwickeln individueller Lösungen 
zur Verfügung. Auch Lösungen für Doppelmonitor- oder mobile 
Anwendungen sind bereits im Design der VisuNet FLX-Serie 
enthalten und können bei Bedarf individuell angepasst gefertigt 
werden.
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