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Kurzanleitung
Batterielaufzeitrechner für WILSEN-Geräte 1

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information"

Pepperl+Fuchs Group Tel: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Batterielaufzeitrechner für WILSEN-Geräte
Für Diagnose und Wartung existiert eine Pepperl+Fuchs-Servicefunktion zur Berechnung der ungefähren Batterielaufzeit eines 
WILSEN-Gerätes.
Das Tool bietet die Möglichkeit, die ungefähre Batterielaufzeit abzuschätzen, abhängig von: 

• Der LoRaWAN-Netzwerk-Performance
• Verschiedenen anwendungsabhängigen Parameterwerten
• Der in der Anwendung benötigten Mess- und Sendehäufigkeit

Bedienung

1. Rufen Sie die Webseite für die WILSEN-Servicefunktion auf:

https://wilsen-services.pepperl-fuchs.com/

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den "Batterielaufzeitrechner".

 Der "Batterielaufzeitrechner" zeigt eine Liste zu definierender Angaben an.
3. Stellen Sie die jeweils für Ihre Anwendung zutreffenden Parameterwerte ein.
4. Klicken Sie für die Berechnung auf die Taste "GET ESTIMATION"

 Als Ergebnis erhalten Sie die abgeschätzten Batterielaufzeiten für gute, mittlere und schlechte LoRaWAN-Abdeckung / 
Netzgüte.
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