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光フ ァ イーバーアンプ
ケーブル付

型番

SU18-40a/110/115/123

寸法
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特長

• 簡単操作

• ハイスピー ド、 ハイ レゾ、 ノ ーマル
モー ドの選択が可能

• 高速応答

• ハイ レゾモー ド に双方向干渉防止機
能

• リ モー ト テ ィ ーチ機能

アクセサリ

プ ラスチ ッ ク光フ ァ イバー

KLE-C01-1,0-2,0-K120
KHE-C01-2,2-2,0-K122
KLE-C01-2,2-2,0-K115
KLR-C02-1,0-2,0-K73
KHR-C02-1,3-2,0-K92
KHR-C02-2,2-2,0-K131

接続方法

Q  

+UB 10 30VDC

0 V

+UB

= 
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テクニカルデータ　
仕様

有効検出範囲 フ ァ イバーによる

光源 赤外線 LED、 660 nm 変調光 

認証 CE、 UL/cUL リ ステ ッ ド ； コ ン ト ロール番号 ： 57M3 (UL ク ラス 2、 タ イプ 1 エン ク ロージャー )

使用周囲照度 10000 ルクス以下

表示

緑 LED 点灯           ： 電源 ON
点滅 0.8Hz  ： 電源電圧不足

点滅 4Hz     ： 短絡

黄 LED 点灯        　 ： ワーク検出

点滅            ： 検出不安定 　 　 　

設定ボタ ン / スイ ッ チ テ ィ ーチボタ ン

2 ポジシ ョ ン ・ スラ イ ド スイ ッ チ ： 出力切り替え - ラ イ ト オン、 ダークオン

3 ポジシ ョ ン ・ スラ イ ド スイ ッ チ ： タ イマー機能 - オフデ ィ レ イ 40 ms、 タ イマーオフ、 オンデ ィ レ イ 40 ms
3 ポジシ ョ ン ・ スラ イ ド スイ ッ チ ： 検出モー ド - ハイ レゾ、 ノ ーマル、 ハイスピー ド

電気的仕様

電源電圧 　 　 　 　    +UB 10 ～ 30 V DC
リ ッ プル 10 %
無負荷時消費電流 I0 30 mA 以下

入力

入力 リ モー ト テ ィ ーチモー ド切り替え

出力

出力方式 ラ イ ト オン / ダークオン （スラ イ ド スイ ッ チにて切り替え）

出力信号 プ ッ シュ ・ プル出力、 NPN/PNP、 短絡保護

出力電圧 大 30 V DC
出力電流 大 100 mA （抵抗負荷）

電圧降下 Ud 2 V DC 以下 （100 mA）、 0.7 V DC 以下 （10 mA）

スイ ッ チング周波数 　 f 3 kHz （ノ ーマルモー ド）、 6 kHz （ハイスピー ド モー ド）、 500 Hz （ハイ レゾモー ド）

応答速度 160 μs （ノ ーマルモー ド）、 80 μs （ハイスピー ド モー ド）、 1 ms （ハイ レゾモー ド）

繰返し精度 　 　 　 　 　R 設定範囲の 0.5 % 以下 

適合規格

規格 EN 60947-5-2
環境条件

動作周囲温度 -10 ～ 55 º C 
保存周囲温度 -20 ～ 70 º C 

機械的仕様

保護等級 IP50
ケーブル 長さ ： 2 m、 芯線 ： 4 x 0,14 mm2、 材料 ： PVC （ポリ塩化ビニル）

材質

ハウジング PC
重量 45 g
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ハイ レゾモー ドのダイナ ミ ッ ク ・ テ ィ ーチ ・ イ ン ：
1. ワーク を設置し ます。
2. テ ィ ーチボタ ンを 2 秒以上長押しする と、テ ィ ーチモー ド に入り ます。緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時に点滅し ます。こ

の時、 ワークが近すぎる と高速点滅時間が長 く な り ます。
3. ワーク をセンサが検出し ない位置に移動し ます。
4. テ ィ ーチボタ ンを短 く （2 秒以下） 押し ます。緑 / 黄 LED が同時に高速点滅し た後、交互に点滅し て検出モー ド （緑 LED 常

に点灯） に戻り ます。

ノ ーマル / ハイスピー ド モー ドのダイナ ミ ッ ク ・ テ ィ ーチ ・ イ ン ：
1. テ ィ ーチボタ ンを 2 秒以上長押しする と、 テ ィ ーチモー ド に入り ます。 緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時に点滅し ます。
2. ワーク を移動し てセンサに通過させます。
3. テ ィ ーチボタ ンを短 く （2 秒以下） 押し ます。 緑 / 黄 LED が交互に点滅し て検出モー ド （緑 LED 常に点灯） に戻り ます。

大距離の設定 ：
1. センサにワーク を検出し ない様にし ます。
2. テ ィ ーチボタ ンを 2 秒以上長押しする と、 テ ィ ーチモー ド に入り ます。 緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時に点滅し ます。
3. テ ィ ーチボタ ンを再び 2 秒以上長押し し ます。緑 / 黄 LED が同時に高速点滅し た後、交互に点滅し て検出モー ド（緑 LED 常

に点灯） に戻り ます。

位置の設定 ：
1. ワーク を設置し ます。
2. テ ィ ーチボタ ンを 2 秒以上長押しする と、テ ィ ーチモー ド に入り ます。緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時に点滅し ます。こ

の時、 ワークが近すぎる と高速点滅時間が長 く な り ます。
3. テ ィ ーチボタ ンを再び 2 秒以上長押し し ます。緑 / 黄 LED が同時に高速点滅し た後、交互に点滅し て検出モー ド（緑 LED 常

検出特性
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テ ィ ーチ ・ イ ン方法
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に点灯） に戻り ます。

検出モー ドの LED ：
• 黄 LED 点灯 ： 検出 2 ON （上記図） レベル以上
• 黄 LED 点滅 (4 Hz) ： 検出 1 ON ～ 検出 2 ON
• 緑 LED 点灯 ： 電源 ON、 正常状態
• 緑 LED 1 回点滅 ： テ ィ ーチボタ ンを押し た時
• 緑 LED 点滅 (4 Hz) ： 出力短絡エラー
• 緑 LED 点滅 (0.8 Hz) ： 電源電圧不足エラー

テ ィ ーチモー ドの LED ：
• 緑 / 黄 LED 同時点滅 ： テ ィ ーチモー ド に入った時
• 緑 / 黄 LED 同時低速点滅 ： 待機状態
• 緑 / 黄 LED 同時高速点滅 ： テ ィ ーチ ・ イ ン中、 テ ィ ーチ ・ イ ン終了後低速点滅になる
• 緑 / 黄 LED 交互点滅 （8 Hz） ： テ ィ ーチエラー。

テ ィ ーチ ・ イ ン線 （白） に +UB （茶） を接続する と リ モー ト テ ィ ーチモー ド な り ます。 リ モー ト テ ィ ーチモー ド ではダイナ
ミ ッ ク ・ テ ィ ーチ ・ イ ンができます。

ハイ レゾモー ドのダイナ ミ ッ ク ・ テ ィ ーチ ・ イ ン ：
1. ワーク を設置し ます。
2. テ ィ ーチ ・ イ ン線 （白） に +UB （茶） を接続する と リ モー ト テ ィ ーチモー ド に入り ます。緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時

に点滅し ます。 この時、 ワークが近すぎる と高速点滅時間が長 く な り ます。
3. ワーク をセンサが検出し ない位置に移動し ます。
4. テ ィ ーチ ・ イ ン線 （白） を未接続状態にし ます。緑 / 黄 LED が同時に高速点滅し た後、交互に点滅し て検出モー ド （緑 LED

常に点灯） に戻り ます。

ノ ーマル / ハイスピー ド モー ドのダイナ ミ ッ ク ・ テ ィ ーチ ・ イ ン ：
1. テ ィ ーチ ・ イ ン線 （白） に +UB （茶） を接続する と リ モー ト テ ィ ーチモー ド に入り ます。緑 / 黄 LED が高速から低速へ同時

に点滅し ます。
2. ワーク を移動し てセンサに通過させます。
3. テ ィ ーチ ・ イ ン線 （白） を未接続状態にし ます。緑 / 黄 LED が交互に点滅し て検出モー ド （緑 LED 常に点灯） に戻り ます。

リ モー ト テ ィ ーチ方法


