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Typ Code / Artikelbezeichnung

Gehäusetyp
FW Gehäuse Ex d IIB (ATEX) Ex d IIC (IECEx), standardisierte Kabeleinführungen

| Material
| Aluminium
| | Funktion
| | xx siehe separate Tabelle
| | | Variantennummer
| | | -Yxxxxxx

FW I-8 -Yxxxxxx
Beispeil: Befehls- und Meldegerät mit rotem Pilztaster in Aluminiumgehäuse

Merkmale

• Gehäuse aus Aluminium
• Ex-d-zertifi ziert
• Montage in Zone 1, Zone 2
• Gasgruppe IIB
• Konfi guration der Bedienelemente und Typ der Kabel-

verschraubungen wie spezifi ziert
• Schutzart IP66

Funktion

Die Befehls- und Meldegeräte der Serie FW können 
mit einem Bedienelement ausgestattet werden. Unter-
schiedliche Funktionen und Kontaktkonfi gurationen sind 
verfügbar. Die Gehäuse sind aus kupferfreiem Aluminium 
gefertigt und gemäß Ex d IIB zertifi ziert. Sie verfügen über 
je eine Kabeleinführung an jeder Seite.
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Technische Daten 
 Elektrische Daten    

 Betriebsspannung  240 V AC max. 
 Betriebsstrom  siehe Datentabelle 
 Funktion  siehe Datentabelle 

 Mechanische Daten    
 Abmessungen  siehe Datentabelle 
 Gehäusedeckel  abnehmbar 
 Befestigung Deckel  Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
 Schrauben  M6 
 Anzahl  4 
 Anzugsdrehmoment  3 Nm 
 Streckspannung  min. 450 N/mm2 

 Schutzart  IP66 
 Masse  ca. 1,2 kg 
 Kabeleingang  metrische Gewindebohrung 
 Erdung  M6 externe Erdungspunkte 

 Material    
 Umgehäuse  Aluminiumlegierung 
 Finish  epoxidbeschichtet RAL 7032 
 Deckeldichtung  Nitril-O-Ring 
 Fett für 
Zünddurchschlagsweg  Flüssigkeitsfilm Gütegrad AR 

 Umgebungsbedingungen    
 Umgebungstemperatur  -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 

 Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen   
EU-Baumuster-
prüfbescheinigung  SIRA 07 ATEX 1132X 

 Kennzeichnung 
       II 2 G 
Ex d IIB T* 
T6 @ Ta +60 °C 

 Internationale Zulassungen   
 IECEx-Zulassung  IECEx TSA 07.0005X 

 Konformität    
 Schutzart  EN60529 
 Gebrauchskategorie  IEC / EN 60947-3 
 CE-Kennzeichnung  0102 

 Allgemeine Informationen    

 Ergänzende Informationen 
 Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, 
Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und 
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. 

 Bestellinformationen  Dieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur 
Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 
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Abmessungen

Abmessungen und Gehäusedetails

 Typ

Außenmaß [mm] Befestigung [mm] Kabeleinführungen Klemmen

  A   B   C   C1   G   H   J Fläche A+B
M20

Fläche C+D
M20

 Anzugsdreh-
moment [Nm] 

Kapazität
[mm2]

 Anzugsdreh-
moment [Nm] 

 FWI-1  114  114  91  108  54  95  7 

 1x metrisch ISO 
Steigung 1,5 

mm

 1x Blind-
verschraubung

 siehe Datenblatt 
der Blindver-

schraubungen

 1,5  1,2 

 FWI-3  114  114  91  133  54  95  7  1,5  1,2 

 FWI-6  114  114  91  133  54  95  7  1,5  1,2 

 FWI-8  114  114  91  133  54  95  7  1,5  1,2 

 FW210  114  114  60  126  54  95  7  2,5  0,8 

 FW220  114  114  60  126  54  95  7  2,5  0,8 

Legende
A Höhe
B Breite
C Tiefe

C1 Tiefe mit Bedienelement

G Abstand Befestigungsbohrun-
gen, vertikal

H Abstand Befestigungsbohrun-
gen, horizontal

J Durchmesser
Befestigungsbohrung

[A] ... [D] Flächen für Kabeleinführungen

Abmessungen siehe Tabelle.
Abbildung und Zeichnung ist allgemeingül-
tig für diesen Gehäusetyp und können von 
der spezifi schen Variante abweichen.

[A]

[B]

[C] [D] G A

C
C1

J

H
B
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Funktionen

Typ  Funktion  Farbe  Beschrif-
tung 

 Schalter-
funktion 

 Anzahl 
Pole 

 Kontakt-
konfiguration 

 Schalter-
konfiguration 

 Schalt-
diagramm  Gebrauchskategorie 

 FWI-1 Drucktaster  grün -  tastend  2  1x Schließer / 
1x Öffner -

2

1

4

3

 AC15: 240 V AC - 3 A 
AC15: 120 V AC - 6 A 

DC13: 250 V DC - 0.27 A 
DC13: 125 V DC - 0.55 A 

 FWI-3 Pilztaster  rot 
 EMER-
GENCY 
STOP 

 verrastend, 
Drehent-
riegelung 

 2  1x Schließer / 
1x Öffner   -

2

1

4

3

 FWI-6 Pilztaster  rot 
 EMER-
GENCY 
STOP 

 verrastend, 
Zugent-

riegelung 
 2  1x Schließer / 

1x Öffner -

2

1

4

3

 FWI-8 
 Pilztaster, 
Schlüssel-

entriegelung
 rot -  tastend  2  1x Schließer / 

1x Öffner -  

2

1

4

3

 FW210  Steuer-
schalter, klein  schwarz  1 - OFF - 2 

 verrastend
- 

verrastend 
- 

verrastend 

 1 1x Wechsler
 Umschalter, 
3 Positionen, 

mittlere Stellung 
AUS 

0 III

2

1 3

 AC15: 12 ... 250 V AC - 5 A 
AC21A: 12 ... 250 V AC - 20 A 

DC13: 12 ... 110 V DC - 1 A 
DC13: 12 ... 24 V DC - 20 A 

 FW220  Steuer-
schalter, klein  schwarz  1 - 2 

 verrastend 
- 

verrastend 
 1 1x Wechsler Umschalter, 2 

Positionen
I II

2

1 3

Weitere technische Daten finden Sie auf den individuellen Datenblättern
Für weitere Konfigurationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs

Bedienelemente Übersicht

Typ Beschreibung

FWI-1 Drucktaster bündig mit Oberfläche (Farbe und Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-2 Drucktaster aus Oberfläche hervorstehend (Farbe und Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-3  Pilztaster, Drehentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-4  Pilztaster, Schlüsselentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-5  Drucktaster, Schlüsselentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)

FWI-6  Pilztaster, Zugentriegelung, abschließbar mit Vorhängeschloß (Kontaktblock-Konfiguration nach 
Spezifikation)

FWI-8 Pilztaster (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)


