
1

Indukční drá�kový snímač SC3,5-N0-Y37317
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Německo: +49 621 776-1111Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.com

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001

fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapur: +65 6779 9091

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Objednací název
SC3,5-N0-Y37317

Technická data
V�eobecné specifikace

Funkce spínacího prvku  
Světlá �ířka drá�ky/výřezu 3,5 mm
Hloubka ponoření (na boční straně) 5 ... 7  typ. 6 mm
Montá�  

Charakteristické hodnoty
Jmenovité napětí Uo 8 V
Provozní napětí UB 5 ... 25 V
Spínací frekvence f 0 ... 3000 Hz
Spotřeba proudu  

Nedo�lo k detekci měřicí desky ≥ 3 mA
Proběhla detekce měřicí desky ≤ 1 mA

Soulad s normami
Podle normy o elektromagnetické kompati-
bilitě 

IEC / EN 60947-5-2:2004

Normy DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Okolní podmínky

Teplota okolí -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanické specifikace

Průřez �íly vodiče 0,14 mm2

Materiál pouzdra Polybutyltereftalát
Třída ochrany IP67

Rozměry

Připojení
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ATEX

Údaje pro oblast s nebezpečím výbuchu  
Efektivní vnitřní kapacita Ci ≤ 150 nF

Efektivní vnitřní indukčnost Li ≤ 150 µH


