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AS-Interface-Software VAZ-SW-ACT32

1Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com

Bestellbezeichnung
VAZ-SW-ACT32
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. 
Anschlusskabel

Merkmale
� Übersichtliche Bedienerführung
� Einfache Installation

Technische Daten
Allgemeine Daten

Beschreibung Bediensoftware zur Konfiguration, Programmierung, AS-Inter-
face-Diagnose und AS-Interface-Safety-Diagnose 
Ein Anschlusskabel zur RS 232-Schnittstelle von Master oder 
Gateway ist im Lieferumfang enthalten.

Systemanforderungen
Hardwarevoraussetzungen Intel Pentium III - Prozessor oder besser 

20 GB verfügbarer Festplattenspeicher 
512 MB Arbeitsspeicher 
CD-ROM- oder DVD-Laufwerk 
serielle Schnittstelle am PC

Betriebssystem Microsoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 und 64 Bit), 
Windows 8 (32 und 64 Bit)


