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Bouchon VAZ-V1S-B

1Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Marque de commande
VAZ-V1S-B
Bouchon borgne pour connecteurs mâ-
les M12

Composantes système compatib-
les
PCV80-F200-B6-V15B
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PCV100-F200-B16-V15
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PCV100-F200-B6-V15B
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PCV80-F200-B16-V15
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PGV55-F200A-R4-V19
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PGV100-F200A-B16-V15
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PGV100-F200A-B6-V15B
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

PGV100-F200A-R4-V19
Tête de lecture pour système de position-
nement par lumière réfléchie

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques

Raccordement M12 x 1
Matérial métal
Dimensions SW 15 , Hauteur : 13,2 mm


