
1

Ve
rö

ffe
nt

lic
hu

ng
sd

at
um

: 2
01

2-
11

-1
5 

09
:4

1
Au

sg
ab

ed
at

um
: 2

01
2-

11
-1

5
23

88
30

_g
er

.x
m

l

Germany: +49 621 776-1111

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten

Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Adapterkabel CAB-TC1200

Technische Daten
Eingang

Spannung Spannungswandler 24 V/5 V DC
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten

Anschluss 9-polige Sub-D-Buchse 
25-poliger Sub-D-Stecker

Kabel  
Länge L 120 mm

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Mechanischer Aufbau
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Bestellbezeichnung
CAB-TC1200
Adapterkabel TC1200 an Anschlussbox


