
Cavo prolunga DoorScan®
DoorScan Connection Cable 5p
< Cavo di connessione per moduli sensore
< Impiegato come collegamento bus interno per la comunicazione

tra moduli
< Cavo a nastro
< È possibile collegare fino a 5 moduli sensori

Cavo di collegamento dotato di 5 collegamenti plug-in per i moduli DoorScan®-I/-T/-R

 
Dimensioni
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Dati tecnici

Dati elettrici
Tensione di esercizio UB max. 50 V

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)

Dati meccanici
Collegamento 5 terminali plug-in 8 poli
Cavo In PVC grigio a 8 fili

Diametro mantello 10,2 mm
Lunghezza L 2 m

Peso circa. 28 g
Serie di corrispondenza

Serie DoorScan®
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Germania: +49 621 776 1111Pepperl+Fuchs Group
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001

fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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