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Termination Board
HiDTB04-DVM-IDC1-SC-R1-DI16

Systemboard fiir Emerson DeltaV, Serie M und Serie S

Fur eine 32-kanalige DI-Karte Uber 40-poligen Mass-Termination-
Block

Fir 4 Module/16 Kanéle

Empfohlenes Modul: HiD2844 (DI)

Potenzialfreier Fehlermeldeausgang

24V DC-Versorgung, verpolgeschitzt, optional Reihenschaltung
Explosionsgeféhrdeter Bereich: Schraubklemmen, blau

Nicht explosionsgefahrdeter Bereich: IDC-Stecker, 20-polig

C€

Die Funktion des Termination Boards und die Belegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen der Emerson DeltaV M- und S-
Serien angepasst.

Das Signal wird Uber den Systemstecker an die Prozessleittechnik ausgegeben.

Uber den potenzialfreien Relaiskontakt werden feldseitige Verdrahtungsfehler gemeldet, wenn diese Funktion von den Trennbarrieren unterstitzt
wird.

Das Termination Board besitzt ein robustes Kunststoffgehause.

Das Termination Board wird im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60175 montiert.

32-kanalige Serie-2-DI-Karte der DeltaV-M-Serie (24 V DC, mechanischer Kontakt), Simplex und
32-kanalige DI-Karte der DeltaV-S-Serie (24 V DC, mechanischer Kontakt), Simplex:
« Termination Board 1 und Kabel 1: Kanal 1 ... 16

« Termination Board 2 und Kabel 2: Kanal 17 ... 32

el 24V DC (1),
i e 24V DC (II),
Fault
15kQ 1
Rl
15kQ : \
g \'ﬁmm N —
5

DeltaV 32Dl

N /
g ")
Zone 0,1,2 kg FEHE"
Div. 1, 2
Technische Daten
Versorgung
Anschluss X20: Klemmen 1, 3(+); 2, 4(-)
Nennspannung 24V DC, unter Bericksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten
Trennbausteine
Spannungsfall 0,9 V, Spannungsfall tiber die Verpolschutzdiode auf dem Termination Board muss

berticksichtigt werden

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Termination Board HiDTB04-DVM-IDC1-SC-R1-DI16

Technische Daten

Welligkeit <10 %
Absicherung 3,15 A mit Vorsicherung
Verlustleistung < 500 mW , ohne Module
Verpolschutz ja
Redundanz
Versorgung Die Versorgung flr die Trennbausteine ist verpolgeschuitzt und tiberwacht.

Fehlermeldeausgang

Anschluss X20: Klemmen 5, 6

Ausgangsart potenzialfreier Kontakt

Schaltverhalten kein Fehler: Relaiskontakt geschlossen
Modulfehler: Relaiskontakt gedffnet

Kontaktbelastung max.30VDC/30VAC,1A

Anzeigen/Einstellungen

Anzeigeelemente LED PWR (Versorgung), grine LED
LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED
- LED leuchtet: Modulfehler

Richtlinienkonformitéat
Elektromagnetische Vertraglichkeit

Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformitéat
Elektromagnetische Vertraglichkeit NE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Schutzart IEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20...60°C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur -40...70°C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Schutzart 1P20
Anschluss
Feldseite explosionsgefahrdeter Bereich: Schraubklemmen , blau
Steuerungsseite nicht explosionsgefahrdeter Bereich: IDC-Stecker, 20-polig
Versorgung steckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgang steckbare Schraubklemmen , schwarz
Aderquerschnitt Schraubklemmen: 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 12 AWG)
Material Gehause: Polycarbonat
Masse ca.290 g
Abmessungen 82 x 205 x 157 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbesttickung
Befestigung auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgeféhrdeten Bereichen
EU-Baumusterpriifbescheinigung SIRA 13 ATEX 2388X
Kennzeichnung siehe Zertifikat

Nicht explosionsgefahrdeter Bereich

Sicherheitst. Maximalspannung 250 V (Achtung! Uy, ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreis sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung
375V

Richtlinienkonformitéat
Richtlinie 2014/34/EU EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung

Control Drawing 116-0381
IECEx-Zulassung

IECEXx-Zertifikat IECEx CSA 13.0040X

IECEx-Kennzeichnung siehe Zertifikat

Allgemeine Informationen
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Termination Board HiDTB04-DVM-IDC1-SC-R1-DI16

Technische Daten

Erganzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitatserklarungen,
Betriebsanleitungen und Handbiicher. Diese Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com.

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Termination Board

Anwendung

Typischer Stromkreis
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Schaltereinstellung am Modul

HiDTB04-DVM-IDC1-SC-R1-DI16

Termination Board

Fault 24V DC
+

Typ (DI) DIP-Schalter Position
HiD2844 S ON
* Betriebsart: s2 ON
offen — Stromkreis geschlossen 33 ON
geschlossen — Stromkreis offen
* Leitungsfehleriiberwachung Eingang: aktiviert 54 ON
S5 ON
S6 ON
S7 ON
S8 ON

Control side

20-pin flat
ribbon cable

CH1+/CH17+
CH2+/CH18+
CH3+/CH19+
CH4+/CH20+

DeltaV
Mass
Termination
Block
32DI

CH13+/CH29+
CH14+/CH30+
CH15+/CH31+
CH16+/CH32+

f Die konkrete Anschlussbelegung zur Feld- und Steuerungsseite finden Sie in der Dokumentation der Trennbarriere.

(@) Beachten Sie die Pinbelegung. Diese Informationen finden Sie in der entsprechenden Pinbelegungstabelle auf
H www.pepperl-fuchs.com.

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen.
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