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Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com

Markierkopf PCV-LM25

Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Beschreibung Markierkopf für Codeband mit 25 mm Breite 
Abstand: 80 mm, 100 mm, 130 mm, einstellbar

Mechanische Daten
Material POM 

Aluminium
Einbaulage Der Markierkopf entspricht in seiner Befestigung allen Leseköp-

fen PCV...-F200-... 
Sie benötigen 4 M6-Schrauben zur Befestigung.

Masse 450 g
Allgemeine Informationen

Lieferumfang Markierstifte: 2 x edding® 3000 permanent marker enthalten
Ersatzstifte über den Fachhandel beziehbar

+ 10
 - 1580

100 + 10
 - 15

130 + 10
 - 15

PCV80...

PCV100...

PCV130...Bestellbezeichnung
PCV-LM25
Markierkopf für Codeband 25 mm

Merkmale
� Für Codebänder 25 mm
� Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., 

PCV100... und PCV130...
� Inklusive 2 x 

edding® 3000 permanent marker


