
Reflexionsfolie
OFR-MCS-400/18
< speziell geeignet für Laser-Reflexions-Lichtschranken

Reflexionsfolienzuschnitt

Abmessungen

X

Y

Technische Daten

Allgemeine Daten
Bauform rechteckig
Optische Elemente Micro-Tripelpyramiden

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten
Material MCS
Abmessungen 400 mm x 18 mm
Befestigung selbstklebend
Lagerung kühl und trocken lagern

Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen Die Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht

unterschreiten.
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Deutschland: +49 621 776 1111

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com



Sensorkante und Reflektorkante müssen parallel sein !

richtigrichtig falsch

±5°
±5°
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