
Thermomètre à résistance pour la
compensation de soudure froide
KC-CJC-1GN
< 2 broches
< Pour les modules KC du système K
< Compensation de soudure froide intégrée
< Unité d'emballage : KC-CJC 1 pièce, KC-STP-GN 1 pièce

Thermomètre à résistance pour la compensation de soudure froide pour les modules KC

Fonction

Le thermomètre à résistance est adapté aux applications du système K.
Ce thermomètre à résistance de type Pt100 est encapsulé dans le boîtier.

Application

1

D
at

e 
de

pu
bl

ic
at

i-
on

:
20

21
-0

1-
-

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n:

 2
02

1-
01

-2
8 

D
at

e 
d'

éd
itio

n:
 2

02
1-

01
-2

8 
: 2

62
63

5_
fra

.p
df

Allemagne : +49 621 776 2222Groupe Pepperl+Fuchs
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0002

pa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapour : +65 6779 9091

pa-info@sg.pepperl-fuchs.com



Dimensions
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Données techniques

Caractéristiques mécaniques
Masse env. 15 g
Dimensions 23 x 10 x 17 mm (0,9 x 0,4 x 0,67 pouce)

KC-CJC-1GN
D

at
e 

de
 p

ub
lic

at
io

n:
 2

02
1-

01
-2

8 
D

at
e 

d'
éd

itio
n:

 2
02

1-
01

-2
8 

: 2
62

63
5_

fra
.p

df

2Allemagne : +49 621 776 2222Groupe Pepperl+Fuchs
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0002

pa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapour : +65 6779 9091

pa-info@sg.pepperl-fuchs.com


	Thermomètre à résistance pour la compensation de soudure froide
	KC-CJC-1GN
	Fonction
	Application
	Dimensions
	Données techniques


