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Extension du rail codé WCS3 WCS3-CS70-E

Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

L'extension du rail codé est toujours située à la position finale de 314 m à 314 m !
Le premier segment de rail codé commence toujours à 0 m et se termine toujours à 
314 m.

Dimensions

Caractéristiques techniques
Conditions environnantes

Température ambiante -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques

Epaisseur du matériau 2 mm
Matérial Tôle d'acier galvanisée
Masse 710 g 

Note d'installation

Attention !
L'utilisation du lecteur WCS3B-LS221ES est une condition préalable pour 
l'extension du rail codé.
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Marque de commande
WCS3-CS70-E
Extension du rail codé WCS3

Fonction
L'extension du rail codé WCS3 
connecte deux segments de rail codé 
pour atteindre des longueurs jusqu'à un 
maximum de 628 m. 
L'extension du rail codé WCS3 est 
utilisée exclusivement dans les sections 
avec des rails droits.

Eléments du système adaptés
WCS3-CS70-M1
Rail de code, inox

WCS3-CS70-L1
Rail de code, polyester laminé

WCS3B-LS221ES
Tête de lecture, interface RS-485, 
avec résistance de terminaison RS-485


