
Umlenkspiegel
SLP8-2-M
< Umlenkspiegel für einstrahlige Ablenkung des Schutzstrahls von

Sicherheitslichtschranken

Umlenkspiegel
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Technische Daten

Kenndaten funktionale Sicherheit
Kategorie Kat. 4
Gebrauchsdauer (TM) 20 a

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Mechanische Daten
Schutzart IP65
Material

Gehäuse Strangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet
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Deutschland: +49 621 776 1111

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com



Technische Daten

Lichtaustritt Kunststoffscheibe
Masse ca. 2300 g

Passende Serien
Safety Serie SLP

Passende Systemkomponenten

SB4-OR-4XP-B-4159 Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-B Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit 1 optionalem Modul-Steckplatz zur Funktionserweiterung

SB4-OR-4XP-B-B Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit optionalen Modul-Steckplätzen zur Funktionserweiterung

SB4-OR-4XP-B-B-B Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit optionalen Modul-Steckplätzen zur Funktionserweiterung

SB4-OR-4XP-B-B-B-B Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit optionalen Modul-Steckplätzen zur Funktionserweiterung

SB4-OR-4XP-B-B-B-B-B-
B

Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4 mit optionalen Modul-Steckplätzen zur Funktionserweiterung

SB4-OR-4XP-B-4158 Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-3819 Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-4M Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-4MD Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-4M-4136 Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4

SB4-OR-4XP-4X Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-4X-3819 Sicherheitsschaltgerät

SB4-OR-4XP-4136 Sicherheitsschaltgerät der Serie SB4
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2Deutschland: +49 621 776 1111

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
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