
Fibre optique en fibres de verre
FE-BTS6M-3
< Tête de détecteur cylindrique
< Axe optique droit
< Filetage UNF 5/16 - 24
< Gaine flexible en PVC

Réflex à cordon à fibre optique

Dimensions

38.1 50.8 152.4

L

15

6.4

ø 3.2

5/16 x 24 SST Thd

27.9

12.7

Données techniques

Caractéristiques générales
Domaine de détection MHP-FR : 45 mm

MHP-F : 90 mm
RL(K)61-LL : 160 mm
MPG6HD : 180 mm

Longueur des fibres optiques l 3 ft (.914 m)
élément terminal Axe optique : droit

Type : canon fileté/cylindrique
Taille du filetage : UNF 5/16 - 24

rayon de courbure min. 19 mm
diamètre du faisceau de fibres 3,2 mm

Conditions environnantes
Température ambiante -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)

Caractéristiques mécaniques
Matérial

Sortie optique verre
enveloppe PVC
Noyau verre
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Données techniques

élément terminal Acier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateur Acier inoxydable, 4,7 mm de diamètre

Informations générales
Volume de livraison 2 écrous hexagonaux inclus

Cellules pour fibres optiques
Séries des appareils MP, MHP, Série 61

Installation

Remarque : Si, après l'installation de l'appareil, le voyant jaune s'allume ou clignote, le détecteur repère un objet inexistant.
Réduisez la sensibilité du détecteur.
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Fibre optique en fibres de verre

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter
tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

Application
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