
Serielles Verlängerungskabel
CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S30-N0
< Serielles Verlängerungskabel
< Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX &IECEx)
< M12-Buchse auf M12-Stecker
< Protokoll: seriell

Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte

Funktion
CBL-IDMx6x-DB-* Kabel ermöglichen eine Plug-and-Play-Verlängerung für IDM-Zx-* Handheld-Barcodelesegeräte und
Basisstationen/Ladegeräte. Die Kabelenden bestehen aus einer M12-Buchse auf einen M12-Stecker.

Technische Daten

Allgemeine Daten
Protokoll seriell

Mechanische Daten
Anschluss M12-Buchse auf M12-Stecker
Kabel gerade
Kabellänge 3 m
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Deutschland: +49 621 776 2222

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com pa-info@sg.pepperl-fuchs.compa-info@de.pepperl-fuchs.com
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