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Accessori CBL SET J03M-GY-7m

Germania: +49 621 776-1111Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.com

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001

fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Dimensioni

Dati tecnici
Dati generali

Numero di poli 3
Tipo di costruzione Connettore femmina, diritto

Estremità cavo libero
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici

Grado di protezione IP20
Collegamento Cavo con connettore JST a 3 pin
Materiale  

Innesto metallico PA66
Cavo PVC

Cavo A fili sottili, flessibile
Diametro mantello Ø 3 mm
Colore Grigio
Fili 3 x 0,14 mm2

Montaggio del conduttore 18 x 0,1 mm
Lunghezza L 7 m (L)

Peso circa. 100 g

Allacciamento elettrico
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Codifica d'ordine
CBL SET J03M-GY-7m
Cavo di collegamento


