
Angle de montage
AB-30-L3M-C
< Support de conversion cylindrique/rhino

support de montage

Dimensions

51.0

Données techniques

Caractéristiques mécaniques
Matérial Acier inox, revêtu de PTFE

1

D
at

e 
de

pu
bl

ic
at

i-
on

:
20

21
-1

2-
-

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n:

 2
02

1-
12

-0
3 

D
at

e 
d'

éd
itio

n:
 2

02
1-

12
-0

3 
: 9

11
42

1_
fra

.p
df

Allemagne : +49 621 776 1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com



Da
te 

de
 pu

bli
ca

tio
n: 

20
21

-12
-0

3 D
ate

 d'
éd

itio
n: 

20
21

-12
-0

3 :
 91

14
21

_fr
a.p

df
AB-30-L3M-C

2Allemagne : +49 621 776 1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Angle de montage

Le support de montage à angle droit convertit les détecteurs à face de détection de 30 mm de diamètre, 100 % en acier 
inoxydable, en surface de montage « Rhino ».

Application
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